3M 公司提供各種不同構造及重量的離形紙，以符合各種不同製造過程的需求。
 
43# Densified Kraft(DK) – 2.5mils

．單面離形處理，輕離形設計。
．作為第二層離紙，方便沖型加工。
 
55# Densified Kraft(DK) – 3.2mils

．格拉鋅離形紙。
58# Polycoated Kraft(PCK) - 4.0mils

．3M標準離形紙。
．防潮抗濕易加工沖型。
 
60# Densified Kraft(DK) – 3.5mils

．高密度牛皮紙，方便沖切加工。
．防潮抗濕易加工沖型。
 
62# Densified Kraft(DK) – 3.7 mils

．如同60#，但較厚重。
 
78# Entensible Polycoated Kraft(EK) – 6.0mils

．高挺性及不易撕破。
 
86# Polycoated Kraft(PCK) – 6.5mils, 6.0mils

．抗濕性佳及裁張後高平整度，易加工。
．增加厚度，方便沖型加工。
 
ClearPolyester(PET) – 2.0mils

．韌度強，可以減少全沖型加工或張開時的斷裂。
 
Clear High Density Polyethylene(HDPE) – 2.0mils

．經過矽樹脂處理，輕離形處理。
．可透視的透明特性。
 
Clear Low Density Polyethylene(LDPE) – 4.0mils

．方便於沖凸及熱成型加工。
．能整片移動。
 
While Low Density Polyethylene(LDPE) – 4.0mils

．為標籤槍電鍍膠帶設計。
．能整片移動。
 
White Polyethylene(PP) – 3.5mils

．抗濕性佳。
．全沖型加工特性類似紙類離形紙。
．piggy-back膠層結構。
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